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A TALAJ HUMUSZOS TERMORETEGENEK MENTESET MEGALAPOZO
TALAJVEDELMI TERV

Megrendelé: UT-FENY Kift.
6000 Kecskemét, Bihar u. 5.
1. Elézmények

A kecskeméti székhelyfi UT-FENY Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 5.) - tovabbiakban Megren-
deld - a Kecel 0371/26, 32, 78, 80, 82, 83, a Kecel 0374/194, 195, 649, 655-665, a Kecel 0376/717,
az Imrehegy 016/30, 35-38, 40-52 ¢s az Imrehegy 020/13, 14, 103, 113-1 15, 117 hrsz-0 ingatlanok -
kerékpérit épitésével érintett - egylitiesen 0,5868 hektarnyi termbteriilete vonatkozasaban humuszos
termbréteg mentését megalapozo - a 90/2008. (VII. 18. ) FVM rendelet 2.4.1. pontja szerinti - talaj-
védelmi terv készitésével bizta meg az Infoktat K ft-t (6000 Kecskemét, Mércius 15. u. 3-5. 10/266.).
A Megrendeld a term&fold végleges més céli hasznositasénak engedélyezéséhez, az engedély meg-
szerzésére iranyuld eljarasban kivanja fethasznalni az elkészitett talajvédelmi tervet. Az 5309. sza-
mi kozlekedési Gt mellett (5+455 - 9+442 km szelvények kozotti szakaszan) kerékparit kialakitasa
tervezett. A beruhazas az 5309. sz. Gt nyugati €s keleti oldalat érinti. A nyomvonal kijeldlése soran
arra figyelemmel voltak, hogy a beruhazasi célra a lehetd legkisebb mértékben vegyenek igénybe
terméioldet. A Megrendeld a Stubner Jozsef foldmérd dlial elkészitett teritletkimutatasokat és a
nyomvonal vézrajzait a bejaras el6tt rendelkezésre bocsatotta (teriiletkimutatasok mésolata, illetve a
vézrajzokbol készitett helyszinrajzok a mellékletben keriiltek elhelyezésre). A teritletkimutatasok
szerint terméfdldként besorolt 21 keceli és 25 imrehegyi ingatlant érint a kerékpértr 1étesitése. Tobb
ingatlan kivettként (csatorna, tanya, udvar, Gt) szerepel az ingatlan nyilvantartasban, viszont a talaj-
védelmi terv készitési kotelezetiség a terméfBldként nyilvantartott ingatlanok tekintetében all fenn.
A fent felsorolt ingatlanok vézrajzokon lehatérolt, egyiittesen 0,5868 hektarnyi termoéteriilete képezi
a végleges més céld hasznositas- és egytttal a talajtani vizsgalat targyat.

A humuszmentést megalapozd talajvédelmi terv készitésere vonatkozé kotelezettség a termofold
védelmérél sz616 torvényben, illetve a talajvédelmi terv készitésének részletese szabélyairdl sz6l6
90/2008. (VII. 18.) FVM rendeletben fogalmazddik meg. Ez utébbi a kovetkezdképp fogalmaz: a
term&fold védelmérdl sz616 2007. évi CXXIX. térvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-éban fel-
sorolt, term6foldon folytatott mezbgazdasagi tevékenységekkel, illetve beavatkozasokkal, valamint
a termbf5ld igénybevételével jaré vagy arra hatast gyakorlo beruhazasokkal kapcsolatos talajvédel-
mi kdvetelmények meghatdrozasahoz talajvédelmi terv készitése sziikséges. Az 1. § d) pontja hata-

rozza meg, hogy a term&fdldon torténd, 400 m?-t meghaladé beruhdzisok megvalositasa soran a



humuszos terméréteg mentéséhez is talajvédelmi tervet kell készittetni. A tOrvény médositasaként -
a talajvédelmi hatésag eljaraséhoz - az ezer négyzetméternél nagyobb teriiletnagysagu term&£6ld
talajszintjének végleges megviéltoztatdsaval jard beruhazsnak nem mindsiilé tevékenységhez szin-
tén talajvédelmi terv sziikséges.

A talajvédelmi terv készitésérél szol6 rendelet 1.§ 1. bekezdése szerint: talajvédelmi terv készite-
se sziikséges a talajszint végleges megvaltoztatasaval jaro, beruhdzasnak nem mindsiills 1000 m’-
nél nagyobb terilletnagysagi tevékenység, iiieﬁ%&e 400 m>-t meghaladé teriiletigényti beruhdzasok
megvaldsitasa soran a humuszos termdréteg mentéséhez.
A talajvédelmi terv készitésérdl sz616 rendelet 2 rmelléklet 2.4.1. pontja a kdvetkezbképp fogalmaz:
_e rendelet 1.§ 1. bekezdése d) pontjaban meghatarozott beruhazasok létesitése, illetve beruhdzasnak
nem mindsiild, de a talajfelszin megbontasaval jar6 tevékenységek folytatasa érdekében a term&fold
végleges més céli hasznositisdnak engedélyezéschez a talaj humuszos termérétegének mentését
megalapozé talajvédelmi tervet kell késziteni. A talajvédelmi terv a term&fold végleges mas céla
hasznositasahoz sziikséges teljes teriileten meghatérozza a humuszos terméréteg vastagsagit, vala-
mint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét és mindségét.

A humuszos talairéteg mentésére iranvulé talajvédelmi terv célia:

¢

- aterm6fold végleges méas céld hasm@sﬁ;és{mak kiilon jogszabély szerinti engedélyezési elja-
rdsa soran a talajvédelmi kgvetelmények %ggha‘témzégeg

- 2400 m*-nél nagyobb terilletigény(l beruhazas kiilén jogszabaly szerinti engedélyezése cél-
jabol készitett — a humuszos termoréteg letermelésével, megmentésével, hasznositasaval, to-
vabbé a teriilet helyreallitasdval kapcsolatos munkalatokat tartalmazé — tervrész (humusz-
gazdalkoddsi tervrész) megalapozasa,

- a beruhazésnak nem mindsiils, de a talajfelszin - kiilon jogszabaly szerinti engedélyhez nem
kotstt - megbontasaval jars, 1000 m?-nél nagyobb teriilet igénybevételével jar6 tevekenyseg
folytatasahoz a letermelésre keriild humuszos talaj mennyiségének és felhasznalasi modjanak

meghatarozéasa.

2. Altaldanos adatok

A kerékparGt kialakitaséval érintett ingatlanok az 5309. sz. kizlekedési Gt mellett talalhaték. Az

épitendd kerékparat Kecel varos déli hataratol indul és Imrehegy telepiilés belteriileti hataranal ér
véget (az 5309. sz. Gt 5+455 - 9+442 km szelvények kozotti szakaszat érinti5).
Az alabbi tablazatokban az adott talajszelvényhez rendelt ingatlanck a térbeli elhelyezkedésiik

szerinti sorrendben - az egyes szakaszok északi szélétdl a déli felé haladva - keriilnek bemutatasra.



A vizsgalt ingatlanok adatai:

1 Kecel 0374/649 559 1
Kecel 0374/65 176 Gv2 1
3 Kecel 0374/656 149 Sz5 1 0,0884
4 Kecel 0374/657 80 G )
5 Kecel 0374/658 73 Sz5 2
6 Kecel 0374/659 68 S 2
7 Kecel 0374/660 56 Sz5 0.
g gec immlfs@ 6 Sz5
cel 0374/662 109 S 2.
10, |Kecel 0374/663 5 Sz5 2 0,0899
1 Kecel 0374/195 1 Sz 2
12 Kecel 0374/194 154 Sz
1 Kecel 0374/664 Sz5 .
14 Kecel 0374/665 43 2
15. | Kecel 0376/7 6 Széd
16 Kecel 0371/7 3 Sz4 3.
17 Kecel 0371/80 S 0,0169
18 Kecel 0371/8 3 74 4
19 Kecel 0371/8 40 Szd 4
0 Kecel 0371/26 144 S; 4 0,0293
21, ecel 0371/32 0 Sz4
Ossz. - 02245 « - 0,2245

2 Imreheov 016/3 103 I 5
3. Imrehegv 01673 37 87 5
24 Imreheov 016/ 39 : 5
25 Imrehegv 016/38 2 S . 0.0437
6 Imreheov 016/40 116 g . NS
1 Tmreheoy 016/41 104 Sz 5
28 Imrehegv 016/42 H) S
29 Imrehegv 016/4 7 S5z4 6
0 Imrehegv §16/44 28 Sz4 6
31 Imrehegv 016/45 50 Sz4d 4
3 Imreheov 016/4 i1 Sz4 ) 0.0471
33 Imreheov 016/4 36 Sz4 M
34, Imreheev 016748 2 Sz4
Imrehegv 016/49 16 Sz4 ).
6 Imreheov 016/30 2 Sz6 6
3 Imrehesv 016/50 2 Sz4 6
8 Tmreheov 016/51 45 Sz4 .
9 Imrehegv 016/5 38 Sz4 6
4G Imreheov 020/103 3 S 7.
4 Imreheov 020/113 161 5
4 Imreh 020/114 49 Sz
4 Imrehegy 020/115 3 Y 7. 09715
44 Imreheoy 020/117 i 5 7. :
4 Imrehesy 020/13 114 4
4 Imrehegy 020/14 15 Gv3 7
(Jssz. - 0.3623 - - 03623
Minddssz. - 0.5868 - - 0.5868




Az 5309. sz. it burkolata és a padkaja az Imrehegy 020/103 (020/103/2) hrsz-0 ingatlan - kbzeli-
t& mérésem szerint - 0,021 hektarjan lett kialakitva, a 7. sz. szelvény teriilete igy nett6 0,2505 ha.

A talajvédelmi terv elkészitéséhez sziikséges helyszini talajvizsgalatok és mintavételek 2017. 12.
01-én torténtek meg. Feltdrasra keriilt 7 db 1 m mély talajszelvény a térképen 1-7. szémmal jelolt
ponton, tovabbé a humuszos talajréteg meghatdrozaséara kutatéfurasokat is végeztem még 22 ponton.
14 db bolygatott minta keriilt laboratériumba a kémiai és fizikai vizsgalatok lefolytatasa végett (hu-
muszos rétegek vizsgalata). A vizsgalatokat a Neumann Janos Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesz-

tési Kar Talaj- &s Novényvizsgalé Laboratériuma (Kecskemét, Mész6ly Gyula tér 1-3.) végezte el.

3. A vizsgilatba vont teriilet foldrajzi, domborzati, éghajlati és talajtani jellemzése

3.1. A teriilet elhelvezkedése, foldraizi, domborzati viszonvyai, felszine

A teriilet az Alf6ld nagytajba, a Duna-Tisza kozi sikvidék kozéptajba, ezen beliil a Bugaci-
homokhét kistajba sorolhat6. Szélhordta homokkal fedett hordalékkiip-siksag. Domborzattipusat
tekintve enyhén hullamos siksag, elgatolt kis medencékkel, laposokkal. A felszin kozeli Gledékek
dontd t6bbsége futéhomok. Vastagsaga néhany métertdl kelet felé novekedve 50-60 méterig terjed.
A futéhomokos rétegsort gyakran 18sz0s betelepiilések tagoljak.

A teriilet bejarasa soran megallapitasra keriilt, hogy a vizsgalt ingatlanok felszine kozel sik. (az
dsszefliggh részek felszinet mikroemelkedések és mélyedések teszik véltozatossé). Az imrehegyi
ingatlanok kozelében talalhat6 a Rekettye-Bogérzd-csatorna (a kerékpérit az Imrehegy 020/103
hrsz-0i ingatlan déli sarkdndl metszi a csatornat). Az ingatlanok mellett kdzvetleniil az 5309 sz. koz-
lekedési at talalhatd. Szanték, gyimdlesdssk, sz6lok, legelsk, erddk és kivett teriiletek teriilnek el a

vizsgalt ingatlanrészek kornyezetében.

3.2. Eghailati viszonyok

A vizsgalt teriilet a Szész-féle agrometeorolégiai kdrzetbeosztas szerint a 15.1 kérzetben helyez-
kedik el. A korzet Bacs-Kiskun megye kozépsd részét foglalja magéba. Legjellemz6bb éghajlati
tulajdonsaga a deriiltség és ezzel kapcsolatban mind a teljes besugérzas és a napfénytartam bésege,
mind a kisugérzés erGssége. Eghajlata er6sen kontinentélis jellegdl, hideg tél, meleg nyar, sok napsii-
tés jellemzi. Az évi napfénytartam kozel 2100 ora. Az évi kozéphbmérséklet 10,2-10,3 °C. Aprilis
elejétél a napi kozéphbmérséklet meghaladja a 10 °C-ot, ez az idbszak altaldban oktober 2. dekadjaig
cltart. Az abszoltt hémérsékleti maximumok sokéves atlaga 34,4-34,7 °C. A csapadék évi Ssszege
560-580 mm, tenyésziddszakban 310-330 mm csapadékra lehet szamitani. Az ariditasi index 1,21~

1,26. A leggyakoribb szélirany ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s kariili.



3.3. A kistdi talaitani viszonval

A kist4j talajtani viszonyainak révid ismertetése az eléfordulé talajtipusok és hasznositasuk fel-
soroldséra szorftkozik. Kiterjedésben legjelentsebb a futéhomokok részardnya (kb. 50%). Ezeken
homokpuszta-réteket, nyarfisokat, fenyveseket talalunk. Az 1%-nél t6bb humuszt tartalmazd humu-
szos homokok aranya mintegy 29%. Vizgazdalkodasuk széls6séges, zommel sz816k és gyenge szan-
t6k. A mezbségi talajok felé fejl6dé homokok részesedése csekély (2%), kedvezébb termékenység-
gel birnak. Zommel iiltetvényekkel hasznosulnak. A 16sz6s iilledéken képzodatt réti csernozjomok
szigetszerlien jelennek meg a kistajban, mintegy 4%-os kiterjedéssel birnak. Termékenyek, zommel
szantok. A 18sz6s anyagon képzédstt, vizhatas alatt 4116 talajok a réti, lapos réti, illetve siklap tala-
jok. Kis kiterjedésben (1-3%) talaljuk meg e talajtipusokat, termékenységiik gyenge. Rétekkel, 1ap-
rétekkel boritott kaszalék. A szikes talajok dsszteriilete mintegy 6-7%-ot tesz ki a kistdj teriiletébol.
Altaldban 16sz6s iiledéken keletkeziek, zdmmel szolonyeces réti talaj talajtipusba tartoznak, gyenge

termékenységli szikes legeldk, kaszalok.

4. A mentésre érdemes humuszos réteg vastagsiganak, a humusz mindségének és menn iségé-

nek meghatirozasa

4.1. A talaitani felmérés eredménveinek ismertetése

A vizsgélatba vont teriiletrészeken a kivetkezd talajtipusokat talaljuk:
- I. Vaztalajok fétipus.
050. Humuszos homoktalajok tipus: 2., 4., 5. és 7. szelvény tertilete.
051. Karbonatos humuszos homoktalajok altipus.

A talajképzd kézet: homok (10), helyenként 15526s homok (13).

- IV. Csernozjom talajok f6tipus.
190. Meszes csernozjom talajok tipus: 1., 3., és 6. szelvény teriilete.
191. Tipusos meszes csernozjom talajok altipus.

A talajképz6 kézet: 16sz6s homok (13), helyenként homok (10).

Az Arany-féle kotdttség alapjan a vizsgalt talajrétegek fizikai félesége homok-homokos valyog

(jellemzben homok).



4.3. A talai kémiai iellemzése

- Tipusos meszes csernozjom talaj (191): az 1. sz. szelvény alapjén (0,0884 ha teriilet),
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kémhatds a vizsgélt rétegekben gyengén lagos (pH 7,55-7.6),

szénsavas mész kis mennyiségben talalhaté meg (5,13-5,17%),

a vizoldhato 6sszes s6 méréshatar alatti mennyiségben van jelen (<0,02%),

a humusztartalom az egyenletesen humuszos A-szintben (a szelvénynél 50 cm
vastag szintben) 1,49%. Az atmeneti B-szintben (50-80 ¢m) 1,17% humuszt tala-
lunk. A humuszréteg vastagsiga csernozjom (mezbségi) talajok esetében az A+B
szint vastagsaga, jelen esetben az 1. sz. szelvénynél 80 cm. A talaj mélyen hu-

muszos, a humusztartalom gyenge.

- Karbondtos humuszos homokialaj (051): a 2. sz. szelvény alapjan (0,0899 ha teriilet),
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kémhatds a vizsgalt rétegekben gyengén ligos (pH 7,67-7,93),

szénsavas mész a felszintél kis-kézepes mennyiségben (4,94-6,99%) van jelen,

a vizoldhato Gsszes sé méréshatar alatti mennyiségben (<0,02%) taldlhaté meg,

a humusztartalom a felszini 40 cm vastag (0-40 cm-es) rétegben 1,28%. A talaj-
képzd kdzet felé dtmenetet jelentd rétegben (40-70 cm) 0,73% humuszt talalunk.

A humuszréteg mély, a humusztartalom kdzepes.

- Tipusos meszes csernoziom talaj (191): a 3. sz. szelvény alapjan (0,0169 ha teriilet),
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kémhatds a vizsgalt rétegekben gyengén ligos (pH 7,79-8,08),

szénsavas mész kbzepes mennyiségben taldlhaté meg (7,74-11,3%),

a vizoldhaté Gsszes s6 méréshatar alatti mennyiségben van jelen (<0,02%),

a humusztartalom az egyenletesen humuszos A-szintben (a szelvénynél 40 cm
vastag szintben) 1,82%. Az atmeneti B-szintben (40-70 cm) 1,2% humuszt tala-
tunk. A humuszréteg vastagsdga csernozjom (mezdségi) talajok esetében az A+B
szint vastagsaga, jelen esetben a 3. sz. szelvénynél 70 cm. A talaj mélyen humu-

szos, a humusztartalom gyenge.

- Karbondtos humuszos homoktalaj (051): a 4. sz. szelvény alapjén (0,0293 ha teriilet),
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kémhatds a vizsgalt rétegekben gyengén lGgos (pH 7,92-8,07),
szénsavas mész a felszintél kdzepes mennyiségben (7,14-7,83%) van jelen,

a vizoldhato Ssszes s6 méréshatér alatti mennyiségben (<0,02%) talalhaté meg,



